
クッション
幅7.8mm 高さ2.5mm

T E L

FAX

発注NO.

お届け先 （上記ご請求先住所と異なる場合のみ記入）■ ■

クイックブラケット加工（クッション材付属品）

W-QBS -

70904000

φ5×10mmダボ樹脂製 ●寸法について

※ダボ内寸＝A寸法-5mm
※全長＝A寸法+5mm
※7.8×11mmチャンネル使用

ダボ芯
（100～650まで）

※製造上、B寸法は
C寸法以上の数値を
記入してください
（C ≦ B）

必ず太枠の中は全て間違いなくはっきりご記入下さい。
この注文書がそのまま製作手配書となります。
誤記入や記入もれ等、判別困難な場合は誤手配や納期遅れの原因となります。

　　  東京 03-3635-5766

FAX

※生地の場合、自動ロック式抜け止め、クッション、ダボ
エンドキャップは取り付けしてありませんが付属して
おります。

  （色仕上げの場合は取り付けされた状態で出荷いたし
ます）

QBSタイプは通常の
ブラケットよりも耐荷
重がありませんので
長さ設定にご注意く
ださい。

A

B（Cより大きい数値で） E 　使用爪

C（B以下の数値で）D

既製
ブラケット

使用爪
品番

D寸法
指定範囲

WA-03 25～51

WA-04 25～56

WA-05 25～66

使用爪
品番

D寸法
指定範囲

WA-03S 30～51

WA-04S 30～56

WA-05S 30～66

別指定爪ブラケット

別指定爪ブラケット仕様

自動ロックなし 自動ロックあり

66mm以上は特注製作となります

25mmのみ
WA-03～05・
WA-03S～05Sの中
よりお選びください。
（NGO使用可）

mm

左 右


